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fast construction duct[al] system




	Linee guida per la stesura di capitolato



I canali di termoventilazione e condizionamento in alluminio preisolati, di sezione ottagonale, saranno realizzati con pannelli sandwich eco-compatibili della soluzione P3ductal smart8, aventi le seguenti caratteristiche:

· Spessore pannello: 12 mm;
· Alluminio esterno: spessore 0,08 mm goffrato protetto con lacca poliestere e colorata di azzurro RAL 5024;

· Alluminio interno: spessore 0,08 mm goffrato protetto con lacca poliestere;

· Conduttività termica iniziale: 0,022 W/(m °C) a 10 °C;

· Densità isolante: 58-62 kg/m3;
· Componente isolante: poliuretano espanso mediante il solo impiego di acqua senza uso di gas serra (CFC, HCFC, HFC) e idrocarburi (HC);

· Espandente dell’isolante: ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0;
· Reazione al fuoco: classe 0-1 secondo D.M. 26/06/84. 

I canali saranno costruiti in base agli standard P3ductal e in conformità alla norma UNI EN 13403.

I singoli tronchi di canale saranno assemblati mediante baionette del tipo “labyrinth” e tra di loro giuntati per mezzo di apposite cornici. I canali garantiranno una tenuta pneumatica e meccanica secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 13403.  La lunghezza massima di ogni singolo tronco di canale sarà di 1,2 metri.

I canali saranno sostenuti da appositi supporti con intervalli non superiori ai 4 metri. Gli accessori quali serrande di taratura, serrande tagliafuoco, diffusori, batterie a canale, ecc., saranno sostenuti in modo autonomo in modo che il loro peso non gravi sui canali.
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